
Technologie

Sierra 25 - 48/230

AC-Eingang

230 VAC

DC-Eingang

48 VDC

AC-Ausgang

230 VAC

DC-Ausgang

48 VDC 
3-450 kVA

Leistung

3 kVA
2,4 kW

Sierra ist als multidirektionaler Stromrichter eine Weltneuheit.
Er bietet viele neue Funktionen in einem einzigen Modul!

  Telekommunikation   Rechenzentrum ITK   Öffentlicher Verkehr   Industrie   Stromversorger   Erneuerbare Energien

Multidirektionale Stromrichter gehören zu unserer neuen Produktreihe Strom-Routing. Diese Produktreihe wurde entwickelt, um Kunden eine 
kompakte (nur ein Modul), flexible (beliebiger Einsatz) und modulare Lösung für das Backup der Stromversorgung kritischer Systeme und das 
Energiemanagement zu bieten.

Mit dieser neuen Technologie können Sie Strom nach Belieben routen. Wir kümmern uns um die Energieumwandlung. Grenzenlose Möglichkeiten!

Zum Beispiel: Versorgen und Sichern von AC- und DC-Verbrauchern, Laden von Batterien, Verbrauchsspitzen glätten, Phasenbeanspruchung 
ausgleichen (Dreiphasennetze), Konstantstrom-Batterietests, Wiedereinspeisen von Strom in (Mikro-) Netze und vieles mehr!

Die neue CE + T Power-Lösung erhöht die Ausfallsicherheit der Stromversorgung (robustes Strom-Backup und Schutz vor Netzstörungen) und 
spart gleichzeitig Geld (Energiekosten und Netzinfrastruktur-Design) und Platz.

Rückspeisung ins 
Stromnetz

AC & DC Laden & Testen Spitzenlast- 
Management

Dreiphasen-
ausgleich

Sierra ist der erste Baustein der neuen Reihe. Der neue Stromrichter hat drei bidirektionale Anschlüsse. Das Modul kann an einem der Anschlüsse  
3 kVA / 2,4 kW bereitstellen oder den Strom auf mehrere Anschlüsse verteilen. Diese Sierra-Version ist für 48-VDC und 230-VAC ausgelegt.

Das Sierra-Modul hat einen Kommunikationsanschluss, Power-Boost und Inview, unsere neue, intelligente Steuerung. Das HMI ist IoT-fähig und 
besitzt ein Batteriemanagementsystem für verschiedene Batteriearten. Systeme können für Ein- oder Dreiphasen-Netze mit einer Leistung von 2,4 
bis 75 kW Wechselstrom und / oder Gleichstrom ausgelegt werden.

Abbildungen sind unverbindlich und können Sonderausstattungen zeigen.

Sierra 25 - 48/230 – Datenblatt v1.3  Kennwerte können ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden.  Neue Daten werden auf 
unserer Website bereitgestellt: www.cet-power.com oder 
www.alpha-outback-energy.com. Das Gerät ist durch mehrere 
internationale Patente, Handelsmarken und Urheberrechte geschützt.

http://www.cet-power.com
http://www.alpha-outback-energy.com


Sierra 25 - 48/230

Allgemein
Betriebstemperatur und relative Feuchtigkeit -20 bis +65°C* und 5 bis 95%, nicht kondensierend

Lagertemperatur und relative Feuchtigkeit -40 bis +85°C und 0 bis 95%, nicht kondensierend

Leistung

AC-Eingang

Nennspannung Leiter zu Nullleiter (Bereich)
230 VAC (150 - 265 VAC)
Leistungsreduzierung von 185 auf 150 VAC

Nennstrom bei 230 VAC 11,7 A

Frequenz (Synchronisationsbereich) 50 Hz (47 - 53 Hz) oder 60 Hz (57 - 63 Hz)

Leistungsfaktor / Klirrfaktor > 0,99 über 50% Last / < 3%

DC-Eingang

Nennspannung (Bereich) 48 VDC (40 - 60 VDC)

Nennstrom bei 48 VDC 54,4 A

Maximalstrom (15 Sekunden) 67,9 A

AC-Ausgang

Nennspannung (wählbar) 230 VAC (200 - 240 VAC)

Frequenz (Wechselrichtermodus) 50 Hz oder 60 Hz, je nach AC-Eingang

Max. Dauerleistung / Überlast (15 Sek.) 2,4 kW (3 kVA) / 3 kW (3,75 kVA)

Max. Dauerstrom / Überlast (15 Sek.) 13 A / 16 A

Spannung Klirrfaktor < 1,5% ohmsche Last

Spannungsstabilität ±1% von 10 bis 100% Last

Kurzschlussstrom AC ein / auf DC Batterie 109 Aeffektiv 20 ms / 22,5 A 15 Sekunden

Wirkungsgrad AC nach AC (EPC) / DC nach AC > 96% / > 93,7%

DC-Ausgang

Nennspannung (Bereich) 53,5 VDC (44 - 60 VDC)

Max. Leistung 2,4 kW**

Max. Strom bei 48 VDC 50 A

Verpolungsschutz Ja

Wirkungsgrad AC nach DC > 93,7%

Sicherheit & EMV
Elektrische Sicherheit EN60950-EN62040-1

EMV EN300386V1.6.1 / EN61000-1-2-3-4

Umwelt ETSI 300119:2-1 Klasse 1.2 :2-2 Klasse 2.3 & 2-3 Klasse 3.2

Dielektrische Isolation DC / AC 4.300 V

* Leistungsreduzierung zwischen 40°C und 65°C.

** Verbraucher am AC-Ausgang hat höhere Priorität. Wenn AC-Verbraucher gleich 1 kW, max. DC-Leistung etwa 1,6 kW, je nach AC-Eingangsspannung.

485 mm / 19”

515 mm

2 HE
5,8 kg

435 mm

103 mm
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4,3 kg
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Headquarter Germany

Hansastrasse 8
D-91126 Schwabach
Tel: +49 9122 79889 0
Fax: +49 9122 79889 21
Mail: info@alpha-outback-energy.com

France and Benelux 
fbnl@alpha-outback-energy.com
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spain@alpha-outback-energy.com

For more information please visit www.alpha-outback-energy.com
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